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Fühlen Sie sich wie 
im Urlaub mit der 
AluTeck-Allwetterdiele

Die Allwetterdiele
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Warum unsere
Allwetterdiele?

• 100% wasserdicht

• für jeden Unterbau geeignet

• geschlossene Oberfläche

• keine Fugen

• kinderleicht verlegbar

• nie wieder streichen

• keine Rissbildung

• keine sichtbaren Verschraubungen

• verzugs- und schwundfrei

• witterungsbeständige Oberfläche

• gleichmäßige Oberflächenstruktur

• abriebfeste Oberflächenbeschichtung

• verschiedene Farben und Holzoptik 

• patentierte Verriegelung

• extra breite Dielen / 200 mm Breite

• keine Stöße bis 12,8 m Länge

• Spannweite bis 2,05 m

www.allwetterdiele.de
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Für jeden das
Passende dabei

Deckbreite 200 mm
Bodenhöhe 18 mm
Spannweite Achse / Achse bis max. 1300 mm
5 lfmtr. = 1 m² Fläche / 15,5 Kg pro m² Eigengewicht
Gewicht 3,1 Kg pro Laufmeter

Schnitt

Schnitt

Deckbreite 200 mm
Bodenhöhe 40 mm
Spannweite Achse / Achse bis max. 2050 mm
5 lfmtr. = 1 m² Fläche / 20 Kg pro m² Eigengewicht
Gewicht 4 Kg pro Laufmeter
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Farben, auf die
wir stehen

Die AluTeck-Allwetterdiele ist in fünf Farbvarianten erhältlich.
Diese teilen sich in drei Grautöne und zwei Holzdekore auf.

Ihre Wunschfarbe ist nicht dabei?

Kein Problem! Unsere Allwetterdiele ist grundsätzlich in allen RAL-
Farbtönen erhältlich. Beachten Sie dazu lediglich die unten aufgeführten 
Hinweise zu Preis und Lieferzeit.

• Kein Aufpreis!
• Eventuell gesonderte Lieferzeiten
• Ausschließlich in der Länge 6900 mm verfügbar

Hellgrau

Holz hell

Grau

Holz dunkel

Dunkelgrau

Vorher-/Nachher-
Bilder

www.allwetterdiele.de

Ideal für 

Neuerstellung 

und Sanierung aller 

Balkon-, Terrassen- und 

Fliesenbeläge.
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WPC-Belag

Erdterrasse

Rohboden



Balkonsanierung mit Fliesenbelag
Ohne Entfernen des Altbelags und ohne zusätzliche Abdichtung kann die 
AW-Diele direkt auf die Fliesen verlegt werden.

Wasserdichter Dachbelag
Die AW-Diele kann direkt auf den Rohboden verlegt werden, ohne dass eine 
weitere Abdichtung notwendig ist.

Direkt auf alle Untergründe verlegbar
Ohne, dass eine vorherige Abdichtung notwendig ist, kann die AW-Diele auf 
vorhandenen Fliesen-, Holz-, Stein-, Estrich- oder Betonbelag, direkt auf 
Holz- oder Stahlunterkonstruktionen, auch Wintergärten verlegt werden.

Sanierung von Holzböden von Holzbalkonen

Neuer Deckbelag bei Vor- oder Anbaubalkonen

Sanierung von Garagendächern / Flachdächern

Deckbelag für Dachgauben

Terrassenerweiterungen / Terrassen

Zaun- und Torfüllungen

Die Einsatzbereiche 
der Allwetterdiele
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Wasserdichte Dachflächen
Wasserdichte Dachgauben
Balkonbodenbelag
Dachterrassen, Dachgarten, Flachdachabdichtung
Balkonsanierung
Balkonerweiterung
Terrassen
Gartenwege, Laufwege
Schwimmbadumrandung
Begehbare Poolabdeckung
Begehbares Carport, Terrassenerweiterung
Begehbares und wasserdichtes Garagendach
Treppensanierung
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Verlegung der 
Allwetterdiele

Weitere 
Infos finden

Sie hier

Vorher-/Nachher-
Bilder
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www.allwetterdiele.de

Die Verlegung unseres Aluminium-Allwetterbelags gestaltet sich auch für 
unerfahrene Handwerker als besonders einfach. Folgen Sie unserer Monta-
geanleitung Schritt für Schritt und kommen Sie so Ihrem neuen Bodenbelag 
immer näher.

Ideal für 

Neuerstellung 

und Sanierung aller 

Balkon-, Terrassen- und 

Fliesenbeläge.
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Stahlunterbau

Estrich

Granulat
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Vorher-/Nachher-
Bilder

www.allwetterdiele.de

Ideal für 

Neuerstellung 

und Sanierung aller 

Balkon-, Terrassen- und 

Fliesenbeläge.
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Holzunterbau

Bitumen

Stahlunterbau


